CTB EN ACCION

0 lf CARRETILLAS RETRACTIL

MAX
CTBD12RF

- Capacidad 1.5T
- Altura de elevacion

MAX
CTBE12 /15R

- Capacidad 1.2/ 1.5T
- Altura de elevacion

3000 mm 3000 mm

- Altura de elevacion max. - Altura de elevacion max.
5500 mm 5500 mm

- 24V 210Ah / 280Ah - 48V 420Ah

- Controlador AC - Controlador AC

MAX MAX
CTBD16N RVF CTBE15S
- Capacidad 1.5T

CTBD16 RVF - Altura de elevacion
CTBD20 RVF 3000 mm
- Capacidad 1.6 /1.6 / 2.0T - Altura de elevacién max.
- Altura de elevacion 5500 mm

3000 mm - 24V 280Ah

- Altura de elevacion max. - Controlador AC
11000 mm
- 48V 400Ah / 500Ah / 500Ah

- Controlador AC

MAX MAX

CTBD12SSD CTBD15SS

- Capacidad 1.2T - Capacidad 1.5T

- Altura de elevacion - Altura de elevacion A R R E I I L L A I B
3000 mm 3000 mm

- Altura de elevacion max. - Altura de elevacion max.
5500 mm 5500 mm

- 48V 420Ah - 48V 420Ah

DIESEL Y ELECTRICAS

- Controlador AC

- Controlador AC

FRB15 / FRHB15
/ FRB18 / FRHB18

- Capacidad1.5/1.5/1.8/1.8T

- Altura de elevacion max.
6000 mm

- 48V 280Ah

- Controlador AC
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MINI
CTBT12-EZ
CTBT12-EZ PRO

- Capacidad 1.2T
- Ancho de horguillas 560 / 685 mm
- Longitud de horquillas 1150 mm

- 24V 20Ah / 26Ah

- Velocidad 4 / 4.5 Km/h
- Controlador DC

LI-IaON

MINI
CTBT20-15ET2

- Capacidad 1.5T
- Ancho de horguillas 560 / 685 mm

- Longitud de horquillas 1150 / 1220 mm
- 24V 65Ah

- Velocidad 4.5 km/h
- Controlador DC

LI-IaN

MAX
CTBT20-RASS

- Capacidad 2T

- Ancho de horquillas
540 /600 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 280Ah

- Velocidad 12 km/h

- Controlador AC

02.

MINI
CTBS-06CA

- Capacidad 0.6T

- Altura de elevacion
2470 mm

- Altura de elevacién max.
3300 mm

- 24V 165Ah

- Controlador AC

MAX

CTBS-12WA
CTBS-14WA
CTBS-16WA

- Capacidad 1.2/ 1.4/ 1.6T
- Altura de elevacion 3000 mm

- Altura de elevacion max. 4500 mm
- 24V 210Ah / 210Ah / 230Ah
- Controlador AC

MAX
CTBS-30WA
CTBS-40WA

- Capacidad 1.4 /1.8T

- Altura de elevacion 2640 mm

- Altura de elevacion max.
5000 mm

- 24V 210Ah / 280Ah

- Controlador AC

03

——

MINI
CTBD10

- Capacidad 1T

- Velocidad 5 km/h
- 24V 50Ah

- Controlador DC

MAX
CTBB20 /25 /30

- Capacidad 20/ 25 /30T
-Velocidad 28 km/h %
- 80V 690Ah

- Controlador AC

MAX
CTBX2-1

- Capacidad 0.7T

- Altura de elevacion
plataforma max. 1600 mm

- Velocidad 8 km/h

-360Ah

- Controlador AC

APILADORES ELECTRICOS

MAX

CTBS-08WAI

- Capacidad 0.8T. En la
horquilla capacidad total 2T

- Altura de elevacion
1580 mm

- Altura de elevacion max.
1580 mm

- 24V 224Ah

- Controlador AC

MINI

CTBS-15ES

- Capacidad 1.5T

- Altura de elevacion 2500 m

- Altura de elevacion max. 3600 mm

- 24V 125Ah

- Controlador AC

TRACTORES DE REMOLQUE
Y RECOGEPEDIDOS

TRANSPALETAS ELECTRICAS

MINI
CTBT20-15EH])

- Capacidad 1.5T
- Ancho de horquillas 560 / 685 mm

- Longitud de horquillas 1150 / 1220 mm
- 24V 30Ah

- Velocidad 4 km/h
- Controlador DC

MINI
CTBT16-EZ
CTBT20-EZ

- Capacidad 1.6 / 2T

- Ancho de horquillas 560 / 685 mm
- Longitud de horquillas 1150 mm

- 48V 30Ah

- Velocidad 5.5 km/h
- Controlador DC

MAX
CTBT20-20WAi

- Capacidad 2T

- Ancho de horquillas
560 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 150Ah

- Velocidad 5.5 km/h

- Controlador AC

CTB CARRETILLAS DE ALMACEN

MINI
CTBHPL151

- Capacidad 1.5T
- Ancho de horquillas 548 mm

- Longitud de horquillas 1150 mm
- 24V 26Ah

- Velocidad 4 km/h
- Controlador DC

I-ION

MINI
CTBT20-18EA

- Capacidad 1.8T

- Ancho de horquillas
540 /645 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 85Ah

- Velocidad 6 km/h

- Controlador AC

I-ION

MAX
CTBT20-20WA
CTBT25-25WA

- Capacidad 2/ 2.5T

- Ancho de horquillas
540 /600 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 210Ah / 240Ah

- Velocidad 5.5 km/h

- Controlador AC

MINI
CTBL151

- Capacidad 1.5T

- Ancho de horquillas 540 mm

- Longitud de horquillas 1150 mm
- 24V 55Ah

- Velocidad 4.5 km/h

- Controlador AC

LI-ION

MAX
CTBT20-SR

- Capacidad 2T
- Ancho de horguillas 540 / 600 / 685 mm
- Longitud de horquillas 1150 mm
- 24V 120Ah

- Velocidad 6 km/h
- Controlador DC

I-ION

MAX
CTBT20-20RA(S)
CTBT20-RASH

CTBT20-25RAS
CTBT20-30RAS

- Capacidad 2 /2.5 /3T

- Ancho de horquillas
540 /600 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 210Ah

- Velocidad 6 km/h

- Controlador AC

MINI
CTBT18EH]

- Capacidad 1.8T

- Ancho de horquillas
560 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 mm

- 24V 30Ah

- Velocidad 4 km/h

- Controlador DC

MAX

CTBRPL201

- Capacidad 2T

- Ancho de horquillas
540 /600 /685 mm

- Longitud de horquillas
1150 /1220 mm

- 24V 210Ah

- Velocidad 6 km/h

- Controlador AC
LI-ION

MAX
CTBT20-30
/ 35RT(S)

- Capacidad 3/3.5T

- Ancho de horquillas
686 mm

- Longitud de horquillas
1190 mm

- 24V 280Ah / 360Ah

- Velocidad 12 km/h

- Controlador AC

MINI
CTBT20-15ET

- Capacidad 1.5T

- Ancho de horquillas
560 / 685mm

- Longitud de horquillas
1150 / 1220mm

- 24V 85Ah

- Velocidad 4.5 km/h

- Controlador DC

MAX
CTBPL201

- Capacidad 2T

- Ancho de horquillas
540 /600 /685 mm

- Longitud de horquillas 1170 mm

- 48V 36Ah

- Velocidad 5.5 km/h

- Controlador DC

LI-IaN

MINI
CTBS-12MMi

- Capacidad 1.2T

- Altura de elevacion
1605 mm

- Altura de elevacion max.
1955 mm

- 24V 85Ah

- Controlador DC

MAX
CTBS-25WA

- Capacidad 1.2T

- Altura de elevacion
3270 mm

- Altura de elevacion max.
4500 mm

- 24V 210Ah

- Controlador AC

MAX
CTBS-16RS
- Capacidad 1.6T
- Altura de elevacion 3000 m
- Altura de elevacion max. 5500 mm
- 24V 210Ah
- Controlador AC
LI-IaN

MINI

CTBS-10MM

CTBS-12MM

- Capacidad 1/1.2T

- Altura de elevacion
1605 mm

- Altura de elevacion max.
1955 mm

- 24V 85Ah

- Controlador DC

MINI
CTBS-22MM /
CTBS-25MM
CTBS-22DM /
CTBS-25DM

- Capacidad 1/1.2T

- Altura de elevacion
2470 /1160 mm

- Altura de elevacion max.
1910 /3570 mm g

- 24V 85Ah /105Ah

- Controlador DC

MAX
CTBS-12RS
CTBS-15RS

- Capacidad 1.2 /1.5T

- Altura de elevacion
3000 mm

- Altura de elevacion max.
4175 mm

- 24V 165Ah / 210Ah

- Controlador AC

MAX
CTBS-16RSi

- Capacidad 1.6T

- Altura de elevacion 3000 mm

- Altura de elevacion max.
5000 mm

- 24V 280Ah

- Controlador AC

MINI

CTBS-10ES

CTBS-12ES

- Capacidad 1/1.2T

- Altura de elevacion
2500 mm

- Altura de elevacion max.
3300/3600 mm

- 24V 105Ah

- Controlador DC

MA
CTBS 12CS
CTBS- 15CS

- Capacidad 1.2/1.5

- Altura de elevacmn
3270/3200 mm

- Altura de elevacion max.
5000 mm

- 24V 210Ah / 280Ah

- Controlador AC

MAX
CTBS-20WA
- Capacidad 2T
- Altura de elevacion 3000 mm
- Altura de elevacion max.
4800 mm
- 24V 280Ah
- Controlador AC -

MINI
CTBS-10WAi
CTBS-12WAi

- Capacidad 1/1.2T

- Altura de elevacion 1600 / 3025 mm

- Altura de elevacion max.
3625 mm

- 24V 160Ah / 210Ah

- Controlador AC

MAX
CTBS-20RAS

- Capacidad 2T
- Altura de elevacién 2700 mm

- Altura de elevacion max. 5500 mm
- 24\ 280Ah

- Controlador AC

MAX
CTBD25P

- Capacidad 2.5T

- Velocidad 7 km/h
- 48V 200Ah

- Controlador AC

MAX
CTBD250

- Capacidad 25T

- Velocidad 25 km/h
- 80V 600Ah

- Controlador AC

MAX
CTBX2-3

- Capacidad 0.7T

- Altura de elevacion
plataforma max. 3600 mm

- Velocidad 8 km/h

-360Ah

- Controlador AC

MAX

CTBD30T / 30TS

- Capacidad 3T

- Velocidad 15 km/h

- 48V 240Ah

- Controlador AC

MAX !

CTBD20/30TW
- Capacidad 3T

- Velocidad 5.5 km/h

- 24V 210Ah

- Controlador AC

MAX
CTBX2-4

- Capacidad 1T

- Altura de elevacion plataforma
max. 3600 mm

- Velocidad 8 km/h

-360Ah

- Controlador AC

MAX
CTB30S / 45S

- Capacidad 3/ 4.5T

- Velocidad 7 km/h / 5 km/h
- 24V 210Ah / 280Ah

- Controlador AC

MAX
CTBH20-RAP

- Capacidad 2T

- Ancho de horquilla
540 /600 / 685 mm

- Longitud de horquillas
1150 / 2400 mm

- 24V 360Ah

- Controlador A

MAX
CTBD60TS-C
- Capacidad 6T

- Velocidad 17 km/h

- 48V 275Ah

- Controlador AC

MAX
CTBXO

- Capacidad 90 /110 /136 Kg

- Altura de elevacion plataforma
3000 mm

- 24V 120Ah

- Controlador DC

LI-ION

L
j—

CTB

MAX
CTBD20 /25 /30 I'_

- Capacidad 20 /25 /30T

- Velocidad 25 km/h v
- Cabina opcional

- 47 Kw /2500 rpm

1

MAX
CTBX1

- Capacidad 0.5T

- Altura de elevacién 2200 mm

- Altura de elevacion
plataforma max. 4880 mm

- 24V 224Ah

- Velocidad 5.5 km/h

- Controlador AC

GRDUP www.ctbforklifts.com



04 7 CARRETILLAS ELEVADORAS 05 QRRETILLAS ELEVADORAS 06 (7 (W CARRETILLAS ELEVADORAS

““““" ELECTRICAS DE 3 RUEDAS ~“““" ELECTRICAS DE 4 RUEDAS = DIESEL
MAX-3 MAX : FD15/18/20/ 25T

FB15 /20 L1 - Capacidad 1.5 /1.75 / 2/ 2.5T
FB1O / 12TVE3 - Capacida/d 15/2T - Altura de elevacion max. 3000 mm
- Capacidad 1/1.2T - Altura de elevacion -34.3 Kw /2500 rpm
- Altura de elevacién 2930 mm

L P 3000 mm
- Altura de elevacion max. 4500 mm - Altura de elevacién max.
- 24V 240Ah / 360Ah 6000 mm
- Controlador AC - 48V 360Ah
- Controlador AC
LI-ION

MAX
FB30 /35 LI-S

- Capacidad 3/3.5T

- Altura de elevacién 3000 mm

- Altura de elevacion max. 6000 mm
- 80V 540Ah

- Controlador AC

LI-IaN

FD30/35/ 40T

- Capacidad 3/3.5/ 4T

- Altura de elevacion max. 3000 mm
-34.3 Kw /2500rpm

MAX-3
FTB18 / 20L2

- Capacidad 1.8T

- Altura de elevacion 3000 mm

- Altura de elevacion max. 4058 mm
- 48V 360Ah

- Controlador AC

I-IaON

FD45T /50T / 50TF

- Capacidad 4.5/5/5T

- Altura de elevacion max. 3000 mm
-57 Kw /2300 rpm

FD60T /70T /80T /100T
- Capacidad6/7/8/10T
- Altura de elevacion max. 3000 mm

FB15/16/18/20/25 “Altur de levacd
/30 /35 /40AC
- Capacidad 1.5/2/2.5/3/3.5/4T
- Altura de elevacion max. 3000 mm
- 48V 400Ah / 565Ah
- Controlador AC
- Opcional:

Bateria 80V 210Ah / 530Ah

Cargador 80V 150Ah / 200Ah

LI-ION

GROUF’ www.ctbforklifts.com



